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Greetings from realme mobile Specification
This guide briefly show you how to use the phone and its important functions. » When charging, please place the device in an environment that has a normal Radio Waves Specifications
For more and detailed information of the phone and user guidance, please room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the Product RMX3630 -
visit: www.realme.com/eu/support. device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C. Radio Frequency Max. Output Power
Receiver
Proximity sensor & How to reboot the phone _ . o 850MHz/900MHz 33.5dBm
Front Camera—ffo light sensor Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until Main screen parameter 16.3 cm(6.4") 1800MHz/1900MHz 30.5dBm
the realme boot animation is displayed to reboot the phone.
Volume Key Bands 1/5/8 24.5dBm
How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile Dimension 159.9x73.3x7.95(mm) WCDMA
¥ . . . i Bands 2/4 24dBm
Power Key You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music,
/ Fingerprint Scanner contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one. Bands 1/3/66 24dBm
1.1f you have an old Android phone, first scan the QR code below, then B 4880mAh/18.88Wh(Min)
atter
download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new 4 5000mAh/19.35Wh(Typ) LTEFDD Bands 2/4 235d8m
and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the Bands 5/8/12/13/17/20/28 24.5dBm
operation. Camera 16 Megapixels Front Band 7 23.5dBm
A warning 50 Megapixels+2 Megapixels Rear LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
» Do r.\ot platce :‘hehphone or batterly r(\earhor insi»de heating equipn;enlt,‘ cookins g Bluetooth 2.4-2.4835GHz 14dBm(EIRP)
equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, ; i Operating temperature oC_350 —
electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent https://i.clonephone.coloros.com/download P 9 P 0°C35°C 2.4G Wi-Fi 2.4-2.4835GHz 19.5dBm(EIRP)
the battery overheating which may lead to an explosion. 2.1f you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and 5.15.5.35GHz; 5.47-5.725GHz 19.5dBm(EIRP)
» The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files. 0.668W/kg(Head) 5G Wi-Fi Prrv— PyS—
chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer Standard accessories SAR Values CESAR 1,037W/kg(B.ody) -725-5. iz m (EIRP)
may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards. 1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 2.593W/kg(Limbs) NFC 13.56MHz 42dBuA/m @10m
> Back cover can't be removed. 15IM Ejector Tool, 1 Protective Case. Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.
Bienvenido a realme mobile Especificaciones técnicas
Esta guia le muestra brevemente como usar el teléfono y sus funciones » Al cargar el dispositivo, coléquelo en un entorno que tenga una temperatura Especificaciones de ondas de radio
importantes. Para obtener informacién més detallada sobre el teléfono y la ambiente y una buena ventilacion. Es recomendable que el dispositivo sea Producto RMX3630
quia del usuario, visite: www.realme.com/es/support. cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5°Cy 35 °C. Radio Frecuencia Potencia max. de salida
Auricular : Cémo forzar el reinicio del teléfono 850MHz/900MHz 33,5dBm
Camara frontal §§;‘§§,’3§ E?X'm‘dad & Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca Tamario de la pantalla 6,4 Pulgadas GSM 1800MHz/1900MH. 305dB
la animacion de inicio de realme para forzar el reinicio del teléfono. z >obm
Botones de volumen Cémo ferir . : a su nuevo teléf WCDMA Bands 1/5/8 24,5d8m
Botén de encendido Puede utilizar la funcién de realme "Clonar Teléfono" para transferir rapidamente sus Dimensiones 159,9x73,3x7,95(mm) Bands 2/4 24dBm
/Escéner de huellas digitales fotos, videos, musica, contactos y aplicaciones a su nuevo teléfono desde el antiguo. Bands 1/3/66 24dBm
Para ello, siga estos pasos: N
1. Si tiene un teléfono Android, primero escanee el cédigo QR que aparece a Bateria 4880mAh/18,88Wh(Min) Bands 2/4 23,5dBm
continuacion, seguidamente descargue e instale “Clonar Teléfono’, abra la 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTEFDD
aplicacion en ambos teléfonos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla Bands 5/8/12/13/17/20/28 24,5dBm
para completar la operacion. Camara trasera de Band 7 23,5dBm
A\ Advertencia & & Camara 50 Mpx + 2 Mpx. TET0D Bond "
> No coloque el teléfono o la bateria cerca o dentro de equipos de calefaccion, Cémara delantera de 16 Mpx. ands 38/40/41 24dBm
equipos de cocina, recipientes de alta presion (tales como hornos microondas, =1 = Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14dBm(EIRP)
cocinas de induccién, hornos eléctricos, calentadores, ollas a presion, calentadores https://i.clonephone.coloros.com/download Temperatura para el N . —
de agua, cocinas de gas, etc.) para evitar el sobrecalentamiento de la bateria que . . ) ; o correcto funcionamiento 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP)
puede provocar una explosion. 2.5 tiene un |Pho(\e antiguo, abra “Clonar Teléfono dlrectamer!tg en el nuevo 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 19,5dBm(EIRP)
» Debe utilizar el cargador, cable y bateria originales. Los cargadores, cables teléfono y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesion en la 5G Wi-Fi
baterias que no cuenten con la autorizacién y la certificacion del fabricante ;iiz;f;'g::?uﬁr:ron'Zar los archivos. valores SAR CESAR ?rgggw;tgigﬂbela)) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
X . ’ P N K g(Cuerpo]
puedep derlvar?n diversos prgblemas como; descargas eléctricas, incendios, 1Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable USB, 1 Guia de sequridad, 1 Guia rapida, NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
explosiones, daios en la bateria u otros peligros. N " N - - A
» La carcasa trasera no es extraible. 1 Herramienta de extraccion de tarjeta SIM, 1 Funda protectora. Nota: Los valores de SAR anteriores son los mayores registrados para este dispositivo.
GriiBe von realme mobile Leistungsparameter
Diese Anleitung zeigt lhnen kurz, wie Sie das Telefon und seine wichtigen » Laden Sie das Gerat bitte nur in normal temperierten und gut durchliifteten Funkwellenspezifikationen
Funktionen verwenden. Weitere und detailliertere Informationen zum Telefon a Es wird das Gerét bei iren zwischen5 °C und Producto RMX3630
und zur Benutzerfiihrung finden Sie unter: www.realme.com/eu/support. 35°Czuladen. Radio Frequenz Max. Ausgangsleistung
Empfanger So starten Sie das Telefon neu
| N Halten Sie die Einschalttaste und die Taste zur Erhéhung der Lautstarke . . GSM 8SOMHz/900MHz 38,5d6m
Sensor fir Licht gleichzeitig gedriickt, bis die realme-Start-Animation zum Neustarten des Bildschirmparameter 16,3 cm (6,4 Zoll) 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
Telefons angezeigt wird.
. . . . . Bands 1/5/8 24,5dBm
Lautstarketaste Wie kann ich die auf meinem alten Telefon gespeicherten Daten auf WCDMA
Ein-/Aus-Taste ein neues iibertragen? Abmessungen 159,9x73,3x7,95(mm) Bands 2/4 24dBm
/ Fingerabdruck scanner Mit realme Clone Phone konnen Sie Fotos, Videos, Musik, Kontakte, Nachrichten, Bands 1/3/66 24dBm
Apps usw. ganz einfach von lhrem alten Telefon auf das neue iibertragen. Batterie
1.Wenn Sie ein altes Android-Telefon haben, scannen Sie zunéchst den QR-Code (Wiederaufladbaren 4880mAh/18,88Wh(Min) Bands 2/4 23,5dBm
unten. Laden Sie anschlieBend Clone Phone herunter, installieren und 6ffnen Sie - 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTEFDD
es sowohl auf dem alten als auch dem neuen Telefon. Befolgen Sie dabei die Lithium-lonen-Akku) Bands 5/8/12/13/17/20/28 24,5dBm
& Achtung! Bildschirmanweisungen. 16 Megapixel Vorderseite Band 7 23,5dBm
! Kamera 50 Megapixel + 2 Megapixel
> Das Telefon und den Akku nicht in der Nihe von Heizgeraten, Kochgeréten oder Rijcksegits gap LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
Hochdruckbehiltern (wie Mikrowellengeréte, Induktionskochfelder, | ' 24-2,4835GHz 14dBm EIRP)
Elektroherde, Heizkérper, Schnellkochtdpfe, Boiler oder Gasherde) und nicht in _ o ] ! i (EIRP)
oder auf solchen Geriten ablegen, um eine Uberhitzung und mégliche https://i.clonephone.coloros.com/download Arbeitstemperatur 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP)
Explosion des Akkus zu verhindern. 2. Sollten Sie ein altes iPhone haben, &ffnen Sie Clone Phone direkt auf dem neuen 5,15-5,35GHz ; 5,47-5,725GHz 19,5dBm(EIRP)
» Essind das Original-Ladegerét, das Original-Datenkabel und der Original-Akku Telefon und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um sich in den 5G Wi-Fi
zu verwenden. Die Verwendung von nicht genehmigten und vom Hersteller iCloud-Account einzuloggen und die Dateien zu synchronisieren. SAR-W. 0,668W/kg (Kopf) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
. e " " " -Werte CESAR -
nicht zertifizierten Ladegeréten, Datenkabeln oder Akkus kann Stromschlage, Standard-Zubehér 1,037W/kg (Kdrper) NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
Brande, Explosionen oder andere Gefahren zur Folge haben. 1 Telefon, 1 Ladegerét, 1 SIM-Auswerfer, 1 USB-Datenkabel, 1 Sicherheitsanleitung, .
» Die Gehiuseriickseite ist nicht abnehmbar. 1 Kurzanleitung, 1 Schutzhiille. Hinweis: Die oben genannten SAR-Werte sind die hochsten Werte, die fir dieses
Gerat gemeldet wurden.
realme mobile vous souhaite la bienvenue Paramétres de fonctionnement
Ce guide vous montre con‘nmenK umls’er.\evté\e’phonev g\ ses fonctions \mpo.rtantesv » Lors c?u chargemgnt, placez I'appareil dans une piéce a ler‘upérature ambiante et Spécifications concernant les ondes radio
Pour obtenir des informations plus détaillées sur le téléphone et des conseils parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre I'appareil en charge dans un N
il . : < . o o Modele RMX3630 n p 3 3
d'utilisation, veuillez visiter: www.realme.com/fr/support. environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C. Radio Fréquence Puissance de sortie max.
Récepteur 14 i14
i Capteur de proximité et C le téléph 850MHz/900MHz 33,5dBm
Caméra frontale — {7 Capteur de lumiére Appuyez et maintenez la touche d'alimentation et la touche d'augmentation du volume ile de e incival ouces GSM
en méme temps jusqu'a ce que 'animation de démarrage realme s'affiche pour Taille de I'écran principal 6,4P 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
|1 Touches volume redémarrer le téléphone. Bands 1/5/8 24,5d8m
Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau i 3 WCDMA
[~ Touche marche/arrét Vous pouvez utiliser realme Clone Phone afin de transférer facilement photos, vidéos, Dimensions 159,9x73,3x7,95(mm) Bands 2/4 24dBm
/ Capteur d'empreinte digitale musiques, contacts, messages, applications, etc. depuis votre ancien téléphone vers Bands 1/3/66 24dBm
votre nouveau téléphone.
1. Si vous disposez d'un ancien téléphone Android, scannez tout d'abord le code QR Batteri 4880mAh/18,88Wh(Min) Bands 2/4 23,5dBm
ci-dessous, puis téléchargez et installez Clone Phone. ouvrez ensuite Clone Phone sur atterie 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTEFDD
votre ancien et votre nouveau téléphone et suivez les instructions a 'écran pour Bands 5/8/12/13/17/20/28 24,5dBm
) ___ terminer 'opération. 16-mégapixels a 'avant Band 7 23,5dBm
& Avertissement Caméra 50-mégapixels + 2 -mégapixels L TETOD Bands 38/40/41 2408
> Ne placez pas le téléphone ou la batterie & proximité d'équipements de chauffage, de alarriere ands m
cuisson, de récipients a haute pression (comme un four a micro-ondes, une plaque a & . | h 2,4-2,4835GHz 14dBm(EIRP)
induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une https://i.cl h 1 re d load .
cuisinire 3 gaz, etc) ni a lintérieur de ces derniers pour viter a surchauffe de la ps/ficlonephone coloros.com/dawnloa Température de 0°C:35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm EIRP)
batterie qui pourrait provoquer une explosion. 2. Si vous avez un ancien iPhone, ouvrez Clone Phone sur le nouveau téléphone
. . ) . . directement, puis suivez les instructions a 'écran pour vous enregistrer sur votre compte . 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 19,5dBm(EIRP)
> Vous devez utiliser le chargeur, le cables de donées et la batterie d'origine. iCloud et synchroniser les fichiers. DAS téte (0,668W/kg) 5G Wi-Fi
Lutilisation non approuvée de chargeurs, cables de donées ou batteries qui ne Valeurs DAS | CEDAS DAS corps (1,037W/kg) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
sont pas certifiés par le fabricant peut causer des décharges électriques, incendies, Accessoires standards
explosions ou d'autres dangers. 1Téléphone, 1 Chargeur, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Cable de données USB, DAS membres (2,593W/kg) NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
» Il mest pas possible denlever le couvercle arriére 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 Coque de protection. Remarque: Les valeurs DAS sont les valeurs les plus élevées signalées pour
cet appareil.
Udvozli Ont a realme mobiltelefon Specifikacié
Ez az Gtmutat6 bemutatja a telefon hasznalatat és fontos funkcioit. » Toltés kdzben helyezze a késziiléket normal szobahémérséklet( és jo szell6zést Radidhulldm adatai
A telefon és a felhasznaloi Gtmutatasrol tovabbi és részletes informaciokért biztosito helyre. Ajanlott az eszkozt olyan helyen tolteni, ahol a hémérséklet 5 °C Termék RMX3630 — - - ——
kérjiik latogatds: www.realme.com/eu/support. és 35 °C kézdtt van. Radio Frekvencia Max. kimeneti teljesitmény
El6lapi hangsz6r6 oo kel A telefon ujrainditasa 850MH2/900MHz 33,5dBm
. Kozelség érzékel & Tartsa lenyomva egyszerre a Bekapcsol6 és a Hanger6 névelése gombot, 5 ké 5 “torei " GSM
Eliils6 kamera fényérzékeld F6 képerny6 paraméterei 16,3 cm (6,4") 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
amig a realme bekapcsolasi animacioja meg nem jelenik a késziilék ujra inditasakor. -
Hangers gomb A régi mobilon lévé tartalom atvitele az uj mobilra WCDMA Bands 1/5/8 2455dBm
A realme telefon klonozas funkcio segitségével fényképeket, videokat, zenét, Méret 159,9x73,3x7,95(mm) Bands 2/4 24dBm
Bekapcsolo gomb éviegyeket, i ket alkalmazasokat stb. lehet kb dén &tvinni a régi
/ Ujflenyomat-szkenner névjegyeket, lizeneteket, alkalmazasokat stb. lehet konnyedén atvinni a régi Bands 1/3/66 24dBm
telefonrdl az djra.
1. Egy régi Android telefon esetében elészor be kell olvasni a lenti QR-kédot és Akkumulator 4880mAh/18,88Wh(Min) Bands 2/4 23,5dBm
letélteni, majd feltelepiteni a Clone Phone alkalmazast, ezt kdvetéen pedig meg kell 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTEFDD
. ] . PR " Py e L . Bands 5/8/12/13/17/20/28 24,5dBm
nyitni a Clone Phone alkalmazast mind az Gj, mind pedig a régi telefonon, és kovetni
& kell a képerny6n megjelend utasitasokat a mivelet befejezéséhez. 50 megapixeles + 2 megapixeles Band 7 23,5dBm
N < hatul
Figyelmeztetés Kamera 12‘:1 cles el LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
> A telefont vagy az akkumulatort ne helyezze fiitéberendezésre vagy annak egapixeles elo
kozelébe, f6zéshez hasznalatos berendezésbe, nagynyomast edénybe (pl. Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14dBm(EIRP)
mikr?hullému sﬁtébg, i'ndukcli()s tU'zherre,lelﬂektro'moﬂs stitébe, melegit6 Uzemelési hémérséklet 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP)
eszkdzre, nagynyomasu kuktaba, vizmelegitére, géztiizhelyre stb.), hogy az 2. Ha a régi telefonja egy iPhone, nyissa meg kozvetlenil a Clone Phone alkalmazést - ”
akkumulator tulmelegedjen és esetleg felrobbanasat. az U] telefonon, és kévesse a képernyén megjelend utasitasokat, hogy jelentkezzen K 5G Wi-Fi 515-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 19,5dBm(EIRP)
> Az eredeti tolt6t, adatkabelt és akkumulatort kell hasznélni. A gyart6 dltal nem aziCloud fiokba torténd bejelentkezéshez és engedje szinkronizalni a féjlokat. SARértékek | CESAR | 0:668W/ kg(fej) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
hitelesitett nem engedélyezett t6lt6, adatkdbel vagy akkumulator dramiitést, Szokasos tartozékok 1,037W/kg(test)
] bbanést vagy mas veszélyt okozhat. SItG 4 - £oi 5 4 5 NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
tiizet, robba gy Iyt . 1 telefon, 1 t6lt6, 1 USB-adatkéabel, 1 biztonsagi Gtmutatd, 1 gyors Gtmutato, - N -
> A hatso fedelet nem lehet leszerelni. 1 SIM-eltavolitd eszkoz, 1 védotok. Megjegyzés: A fenti SAR-értékek az eszkoznél jelentett legmagasabb értékek.
Zdravime z realme mobile Specifikace
Tato prirucka stru¢né ukazuje, jak pouzivat telefon a jeho dulezité funkce. » Zadni kryt nelze odstranit. Specifikace radiovych vin
Podrobnéjsi informace o telefonu a pokyny pro uzivatele naleznete na adrese: > Pfi nabijeni umistéte zafizeni do prostiedi s normalni pokojovou teplotou a dobrym Produkt RMX3630 Radi Frek Max. Vystuoni vk
www.realme.com/cz/support. vétranim. Doporucuje se nabijet zafizeni v prosttedi s teplotou od 5 ° C do 35° C. adio rekvence ax. Vystupni vykon
Reproduktor senzor priblizent & Jak restartovat telefon o 850MHz/900MHz 33,5dBm
Predni kamera—{f8 Svételny senzor Stisknéte a podrzte sou¢asné vypinac a tlagitko pro zvysenf hlasitosti Velikost displeje 16,3 cm (6,4) 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
doba, po kterou se zobrazi animace spusténi realme, aby se telefon restartoval.
Tiaéitko hlasitosti — . - . _ Bands 1/5/8 2455dBm
Jakp stary mobilni obsah do P, ] WCDMA P 20
Tlacitko zapnuti / vypnuti realme Clone Phone miizete pouzit ke snadnému pienosu fotografii, videi, hudby, Rozmér 159,9x73,3x7,95(mm) ands m
/Snimac otisku prstu kontaktu, zprav, aplikaci atd. Ze starého telefonu do nového. Bands 1/3/66 24dBm
L/Pokvud malg stary .telefon Android, ne/Jprve n(askenu;te QR kéd nize, px?te . ) 4880mAh/18,88Wh(Min) Bands 2/4 23,508m
stdhnéte a nainstalujte Clone Phone, dale oteviete Clone Phone na novém i Baterie LTEFDD "
" I ' A 5000mAh/19,35Wh(Typ)
starém telefonu a dokoncete operaci podle pokynti na obrazovce. Bands 5/8/12/13/17/20/28 24,5dBm
50 Megapixelli + 2 Megapixeltl Band 7 23,5dBm
Fotoaparat Zadni
& varovani P 76 Megapield redr LTETOD Bands 38/40/41 24d8m
Eeum[slu{te te\?fon ry\ebo baterii f‘lo bllrzkostl.neb‘o uvnltr topnych zafizen, » https://i.clonephone.coloros.com/download Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14dBm(EIRP)
uchynskych zafizeni, vysokotlakych nadob (jako jsou mikrovinné trouby, indukéni | " N —
sporak, elektricka trouba, topeni, tlakovy hrnec, ohfiva¢ vody, plynovy sporak atd.), 2. Pokud méte stary iPhone, oteviete Clone Phone na novém telefonu pfimo a Provozni teplota 0°C-35°C 2A4G Wi-Fi 2/4-2,4835GHz 19,5dBm (EIRP)
Aby nedoslo k poskozeni baterie prehfati, které mize vést k vybuchu. podle pokynti na obrazovce se piihlaste k i¢tu iCloud a synchronizujte soubory. 5,15-5,35GHz ; 5,47-5,725GHz 19,5dBm(EIRP)
> Je tfeba pouzit originalni nabijecku, datovy kabel a baterii. Neschvalené nabijecky, Standardni ptislusenstvi 0,668W/kg(hlava) 5GWi-Fi 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
datové kabely nebo baterie, které nejsou vyrobcem certifikovany, mohou mit za 1 telefon, 1 nabijecka, 1 datovy kabel USB, 1 bezpecnostni privodce, Hodnoty SAR CESAR 1,037W/kg(télo)
nasledek uraz elektrickym proudem, pozar, vybuch nebo jina nebezpeci. 1 rychly pravodce, 1 nastroj pro vysunuti SIM, 1 ochranné pouzdro. NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m

Poznamka: Vy3e uvedené hodnoty SAR jsou nejvy3si hodnoty hlasené pro toto zafizeni.




Pérshéndetje nga realme mobile

Specifikimet

Ky udhézues ju tregon shkurtimisht se si té pérdorni telefon celular dhe > Kur karikoni pajisjen, vendoseni né njé mjedis qé ka njé temperaturé normale Specifikimet e Radio Valéve
funksionet e tij té réndésishme. Pér informacion mé té hollésishém té telefon dhome dhe ajrosje té miré. Rekomandohet té karikoni pajisjen né njé mjedis me Produkti RMX3630
celular dhe udhézimeve té pérdoruesit, ju lutemi vizitoni: temperaturé qé varion nga 5°C ~ 35°C. Radio Frekuenca Fugia maks. e daljes
www.realme.com/eu/support.
Marres N Si té rindezni telefonin GsM 850MHz/900MHz 33.5dBm
Kamera pérpara— (5 Sensoriiaférsisé dhe drités NEé té njéjtén kohé shtypni dhe mbani butonin e energjisé dhe butonin pér ngritje Parametri i ekranit kryesor 16.3cm(6.4") 1800MHz/1900MHz 30.5dBm
té zérit derisa té shfaget animacioni i ndezjes sé realme pér té rindezur telefonin.
Bands 1/5/8 24.5dBm
[]*Buloni izérit Si té transferoni pérmbajtjen nga njé celular i vjetér né njé celular té ri WCDMA
| suoni Mund té pérdorni realme Clone Phone pér té transferuar me lehtési fotot, videot, Dimensionet 159.9x73.3x7.95(mm) Bands 2/4 24dBm
/;k‘;:'e':‘";f:r‘:‘zve t& gishtave muzikén, kontaktet, mesazhet, aplikacionet, etj. nga telefoni juaj i vjetér né até té ri. Bands 1/3/66 24dBm
1. Nése keni njé telefon té vjetér Android, sé pari skanoni kodin QR mé poshté,
pastaj shkarkoni dhe instaloni Clone Phone, pastaj hapeni Clone Phone né telefonin Bateri 4880mAh/18.88Wh(Min) \TEFDD Bands 2/4 23.5dBm
e ri dhe té vjetér dhe ndigni udhézimet né ekran pér té pérfunduar operacionin. ateria 5000mAh/19.35Wh(Typ) Bands 5/8/12/13/17/20/28 24.5dBm
Band 7 23.5dBm
: S——— 50 Megapixels + 2 Megapixels Prapa
& Kujdes Kamera . LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
N . e . . . 16 Megapixels Para
» Mos e vendosni telefonin ose bateriné afér ose brenda pajisjeve té ngrohjes, [=] =
pajisjeve té gatimit, enéve me presion té larté (si¢ jané furrat me mikrovalg, https://i.clonephone.coloros.com/download Bluetooth 2.4-2.4835GHz 14dBm(EIRP)
tenxr;ﬁre.t me__'"d”l:'on’ furrat el_ek"_'ke{_"gmhzs'r’ tenxt;ret L"_e pre;lon,. N 2. Nése keni njé iPhone té vjetér, hapni Clone Phone drejtpérdrejté né telefonin e ri Temperatura e operimit 0°C-35°C 2.4G Wi-Fi 2.4-2.4835GHz 19.5dBm(EIRP)
ngro es't?uj't’_so _?t me gaz, etj) pér té parandaluar mbinxehjen e baterisé dhe ndigni udhézimet né ekran pér t'u kycur né llogariné iCloud dhe pér té
qé mund té shpie né shpérthim. . B " 5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz 19.5dBm(EIRP)
sinkronizuar skedarét. 5G Wi-Fi
» Duhet t& pérdoren karikuesi, kablloja pér t& dhéna dhe bateria origjinale. CESAR 0.668W/kg(koke) 5.725-5.85GHz 14dBm(EIRP)
Karikuesit, kabllot pér té dhéna ose baterité e pa aprovuara nga prodhuesi Aksesorét standardé Vlerat e SAR 1.037W/kg(trup)
mund té rezultojné me shok elektrik, zjarr, shpérthim ose rrezige té tjera. 1 telefon, 1 karikues, 1 kabllo té dhénash USB, 1 udhézues sigurie, NFC 13.56MHz 42dBuA/m @10m
> Kapaku i pasmé nuk mund té hiqet. 1 udhézues i shpejté, 1 vegél SIM Ejector, 1 kuti mbrojtése. Shénim: Vlerat SAR té mésipérme jané vlerat mé té larta té raportuara pér kété pajisje.
realme mobile ti da il benvenuto Parametri prestazioni
Questa guida mostra brevemente come utilizzare il telefono e le sue » Durante la ricarica sistemare il dispositivo in un luogo a temperatura ambiente Specifiche onde radio
importanti funzioni. Per informazioni pit dettagliate sul telefono e per la e con una buona ventilazione. Si raccomanda di caricare il dispositivo in Modello RMX3630
guida dell'utente, visitare: www.realme.com/it/support. ambiente con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C. Radio Frequenza Potenza uscita max
Ricevitore Sensore di prossimita & Come riavviare il telefono 850MH2/900MHz 33,5d8m
Fotocamera frontale —fFo sensore di luce Tenere premuti con_te\n’,po‘rane'amente il pulsan‘te.di aFcensione e del volume fino Parametri Schermo 6,4 pollici GSM 1800MHZ/1900MHz 30,5dBm
a quando non apprira I'animazione realme per il riavvio del telefono.
: : " Bands 1/5/8 24,5dBm
Tasto volume Come trasferire dati da un vecchio smartphone ad uno smartphone WCDMA
Tasto di accensione rﬁalmeI diveal e fac ] Dimensioni 159,9x73,3x7,95(mm) Bands 2/4 24dBm
/ Lettore Impronte Digitali Phone Clone di realme puo essere usata per trasferire facilmente foto,
vdeo,musica,contatti, app, ecc. dal vecchio al nuovo telefono. Bands 1/3/66 24dBm
1. Se il vecchio telefono & un Android, scansionare dapprima il seguente codice 4880mAh/18,88Wh(Min Bands 2/4 23,5dBm
QR, scaricare e installare Telefono Clone, aprire Telefono Clone sul vecchio e sul Batteria 5000mAh/1 9'35WhET ; LTEFDD
nuovo telefono e seguire le istruzioni sul display per completare I'operazione. - P Bands 5/8/12/13/17/20/28 24,5dBm
& Avvertenza ';~ 16 megap.ixel di foto(amera énteriore Band?7 23,5dBm
Fotocamera 50 megapixel + 2 megapixel di LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
> Non posizionare il telefono o la batteria all'interno o vicino a fonti di calore, B fotocamera posteriore
apparecchi da cucina, recipienti a pressione (come forni a microonde,cal- L i Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14dBm(EIRP)
H : N N o https://i.clonephone.coloros.com/download
daie,pentole a gas,ecc.) Evitare il surriscaldamento della batteria in quanto N . . 2,4G Wi-Fi 2.4-2.4835GHz 19,5dBm(EIRP)
puo provocare esplosioni. 2. Se il vecchio telefono & un iPhone, aprire Telefono Clone direttamente sul nuovo Temperatura di utililizzo 0°C-35°C 4 i 4
> E’necessario usare il caricatore originale, il cavo dati e la batteria originale. tglefom.) e seguire le istruzioni sul display per accedere all'account iCloud e 5G WicFi 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 19,5dBm(EIRP)
| caricatori,cavi dati o batterie non autentici, non certificati dal produttore sincronizzare | ﬁle& d ) CESAR 0,668W/kg(Testa) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
possono causare scosse elettriche, incendi, esplosioni o altri incidenti. Accessori standar Valori SAR 1,037W/kg(Corpo)
1 telefono, 1 caricabatterie, 1 Cavo Dati USB, 1 strumento di espulsione SIM, NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
> La parte posteriore non puo essere smontata. i i si i i i i
P P P 1 guida di sicurezza, 1 guida rapida, 1 custodia protettiva. Nota: i valori SAR riportati sono i valori pit alti per il dispositivo.
Welkom bij realme mobile Specificaties
In deze handleiding wordt in het kort uitgelegd hoe u de telefoon en zijn > Plaats het apparaat bij het opladen in een omgeving met een normale Specificaties radiogolven
belangrijke functies gebruikt. Ga voor meer en gedetailleerde informatie over kamer Ir en goede ilatie. Het is len om het apparaat Product RMX3630
de telefoon en gebruikersbegeleiding naar: www.realme.com/eu/support. op te laden in een omgeving met een temperatuur tussen 5°C en 35°C. roduc Radio Frequentie Max. uitgangsvermogen
Ontvanger Nabijheids sensor & De telefoon opnieuw opstarten » 850MHz/900MHz 33,5dBm
Voorcamera licht sensor Als u de telefoon opnieuw wilt opstarten, moet u de aan/uit-knop en de knop . Y GSM
waarmee u het volume harder kunt zetten, gelijktijdig indrukken tot de Schermafmetingen 16,3 cm(6,4”) 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
realme-opstartanimatie op het display verschijnt.
Volume-toets - Bands 1/5/8 24,5dBm
Hoe kan ik die zijn op mijn oude telefoon WCDMA
73::‘/“‘“““ overzetten naar een nieuwe telefoon? Afmetingen 159,9x73,3x7,95(mm) Bands 2/4 24dBm
gerafdruk ontgrendelen p ) - . i .
U kunt realme ‘Telefoon klonen’ gebruiken om eenvoudig foto's, video's, muziek, Bands 1/3/66 24dBm
contacten, berichten, apps, enz. over te zetten van uw oude naar uw nieuwe
telefoon. 4880mAh/18,88Wh(Min) Bands 2/4 23,5dBm
1. Als u een oude Android telefoon hebt, scan dan eerst de onderstaande QR-code, Accu 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTEFDD
download en installeer ‘Telefoon klonen’, open daarna ‘Telefoon klonen’ op zowel . Bands 5/8/12/13/17/20/28 24,5dBm
uw oude als uw nieuwe telefoon en volg de instructies op het scherm om uw Band 7 23548
A . bestanden over te zetten. N 16 Megapixel Frontcamera an ,2d5m
Waarschuwing Camera 50 Megapixel +2 Megapixel LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
> Plaats de telefoon of de accu niet in de buurt van, of in verwarmingstoestellen, Achtercamera
kookapparatuur, hogedrukketels (magnetron, inductiekookplaat, elektrische Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14dBm(EIRP)
oven, verwarming, snelkookpan, waterkoker, gasfornuis, enzovoort) om te " - .
voorkomen dat de accu oververhit raakt, waardoor explosiegevaar kan https..//LcIonephong,colo’ros.com/down|oyad . Gebruikstemperatuur 0°C-35°C 24G Wi-Fi 2/4-24835GHz 19,5dBm(EIRP)
ontstaan. 2.0pen als u een oude iPhone hebt direct ‘Telefoon klonen’ op de nieuwe
> Gebruikaltiid de originele oplader, datakabel Het gebruik telefoon en volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij uw G Wi 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 19,5dBm(EIRP)
ebruik aftjd de originele oplader, datakabel en accu. Het gebruik van iCloud-account en de bestanden te synchroniseren. N a
niet-goedgekeurde laders, datakabels of accu's die niet door de fabrikant zijn Standaard . 4 Specifieke . CESAR 0,668W/kg(Hoofd) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
gecertificeerd, kan leiden tot elektrische schokken, brand, explosie of andere andaard accessoires o - absorptiesnelheid (SAR) 1,037W/kg(Lichaam)
gevaren, 1 telefoon, 1 oplader, 1 usb-datakabel, 1 veiligheidsgids, 1 beknopte handleiding, NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
» De achterkant kan niet worden verwijderd. 1 sim-uitwerpgereedschap, 1 beschermende hoes. Opmerking: de SAR-waarden hierboven zijn de maximale waarden die voor dit
apparaat zijn gerapporteerd.
Pozdrowienia od firmy realme mobile Specyfikacja
W tej instrukgji pokrétce opisano, jak korzystac z telefonu i jego waznych funkgji. » Pokrywy tylnej nie mozna zdjac. Specyfikacje dotyczace fal radiowych
Wigceji szclzelgolowte info.rmacje do‘tyczqce t/elle/fonu U V\;skazowek dla uzytkownika > Podczas tadowania urzadzenie nalezy umiesci¢ w miejscu o normalnej Produkt RMX3630 - — —
mozna znalezc na stronie: www.reaime.com/pl/support. temperaturze pokojowej i dobrej wentylacji. Zaleca sie tadowanie urzadzenia Radio Czestotliwos¢ Maks. moc wyjsciowa
Odbiornik w $rodowisku o temperaturze od 5°C do 35°C.
_ fomil Cauiik i b e talof s 850MHz/900MHz 33,5dBm
Aparat przedni—ffs iczujnik Swiatfa Aby ponownie uruchomi¢ telefon, jednoczesnie naciénij i przytrzymaj Parametry ekranu gtéwnego| 16,3 cm(6,4") 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
przycisk zasilania oraz przycisk zwigkszania gto$nosci do czasu wyswietlenia
DfPrxycisk glosnosci animacji rozruchowej realme. WeomA Bands 1/5/8 24,5dBm
[~ Przycisk zasilania P danych ze i . . L Wymiary 159,9x73,3x7,95(mm) Bands 2/4 24dBm
/ czytnik odciskéw palcéw Za pomoca oferowanej przez realme aplikacji Sklonuj telefon mozna przenies¢ Bands 1/3/66 24dB
zdjecia, filmy wideo, muzyke, kontakty, wiadomosci, aplikacje itp. ze starego ands m
telefonu do nowego. X Bands 2/4 23,5dBm
1. Jesli masz stary telefon z systemem Android, najpierw zeskanuj ponizszy Bateria 4880mAh/18,88Wh(Min) LTEFDD -
kod QR, potem pobierz i zainstaluj aplikacje Sklonuj telefon, nastepnie otwérz 5000mAh/19,35Wh(Typ) Bands 5/8/12/13/17/20/28 24,5dBm
te aplikacje na nowym i starym telefonie oraz postepuj zgodnie z instrukcjami
——— na ekranie, aby wykonac zamierzona operacje. el | Band7 23,5dBm
zeni 16 megapikseli z przodu
A\ Ostrzezenie OE Aparat S0 el +2 ekl 2 i LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
> Nie nalezy umieszcza¢ telefonu ani baterii w poblizu lub wewnatrz urzadzen oy Bluetooth 24-24835GHz 14dBm EIRP)
grzewczych, urzadzen do gotowania lub urzadzenr wysokocisnieniowych =4 i
(takich jak kuchenki mikrofalowe, kuchenki indukcyjne, kuchenki elektryczne, https://i.clonephone.coloros.com/download Temperatura pracy 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP)
grzejniki, szybkowary, grzejniki wodne, kuchenki gazowe itp.), aby zapobiec 2. Jesli masz starego iPhone'a, otworz aplikacje Sklonuj telefon bezposrednio
przegrzaniu baterii, ktére moze doprowadzi¢ do wybuchu. na nowym telefonie oraz postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby G Wi 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 19,5dBm(EIRP)
o : T " P i-Fi
> Nalezy uzywac oryginalnej tadowarki, kabla do transmisji danych i baterii. zalogowac sig na konto iCloud i zsynchronizowac pliki. . 0,668W/kg(Glowa) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
Niezatwierdzone tadowarki, kable do transmisji danych lub baterie niemajace Standardowe akcesoria Wartosci SAR | CE SAR 1,037W/kg(Ciato)
cerzyﬁkatu pgod:celntba_mogﬁ doprowqdzic’ do porazenia pradem elektrycznym, 1 telefon, 1 tadowarka, 1 kabel USB do transmisji danych, 1 instrukcja bezpieczenstwa, NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
zapionu, wybuchu [ub innych zagrozen. 1 skrocona instrukcja, 1 narzedzie do wyciagania karty SIM, 1 futerat ochronny. Uwaga: powyzsze wartosci SAR sa maksymalnymi odnotowanymi w testach
tego urzadzenia.
KaAwg ipBate otnv realme mobile Napapetpot mpodiaypapric
AUTOG 0 08YOG GG SEIVEL TOVTOHA TTWG VA XPNGILOTIOEITE TO TRAEQWVO KAL TIC > Katd tn ¢opTion, TomoBETHOTE TN GUOKEUN 0€ TEPIBANAOV pE Kavoviki BepHoKpacia Tood e oad -
ONUAVTIKEC AEITOUPYiEC Tou. a MEPIOOTEPES Kat AETTOUEPE(C TANPOPOPIEC Swpariou Kat koA EEAEPICHS. TUVICTATAL N YEPTION TNG CUCKEUNG OE EPIBAANOV piE Mooié RMX3630 podlaypagéc padiokupdTwy
OXETIKA HE TO TNAEPWVO Kall TIG 08Nyieg xpriong, emoke@Oeite T Sievbuvon: Beppokpacia mou kupaivetar and 5° C ~35°C. potov Pad6pwvo SuRVOTNTA Meéyiotn loyic E€650u
www.realme.com/eu/support. . . .
Bt Mo va mavekKkwioeTe 10 TAEQwVO 850MHz/900MHz 33,5dBm
o A1oBnTAPaC PuTIoHOL TEPIBAMOVTOG Matrote mapatetapéva To Koupri Aettoupyiag kai to Koupri avénong évtaong X | 3 GSM
Mnpootvi kapepa &AtoBnTpac eyyuTTac TAUTEXPOVA XPVOC £WC GTOU EUPAVICTE To animation ekivnong realme yia MNapdapetpog kuptag 08évng 16,3 cm (6,4") 1800MHz/1900MHz 30,5dBm
EMAVEKKIVNON TOU TNAEPWVOU. Bands 1/5/8 24.508Bm
Mo évraonc Mg va peTapépete mepiexopevo amé To makié oTo véo KIvNTo TNAéQwvo WCDMA Bands 274 2
M\KTpo TPOGOBSOsiac Mmopeite va xpnotponotjoete To realme Clone Phone yia va petagépete e0KoAa Aigotaon 159,9x73,3x7,95(mm) ands m
/ ZapwTri¢ SAKTUMKWV anoTunwpéTwy PWTOYPARiES, BIVTED, HOUOIKN, EMAPEC, UNVUHATA, EQAPHOYEC KATT. amd To TTalid oag Bands 1/3/66 24dBm
TNAEQWVO OTO VEO.
1. Edv éxete éva mahid TAépwvo Android, pwta capdote Tov kwdiké QR TapakdTw Mratapia 4880mAh/18,88Wh(Min) \TEFDD Bands 2/4 23,5dBm
Kat, ot auvéxela,vmreﬁdorlz Kgl eqummﬁmzlro Clgne Phone, otn cuvgxem avoigte P! 5000mAh/19,35Wh(Typ) Bands 5/8/12/13/17/20/28 24,5dBm
70 Clone Phone 1600 ota véa 600 Kat ota mahd TNAE@wva Kat akohouBRoTe Ti¢
o8nyie aTny 086vn yia v ohokANpwoETe T Aertoupyia. Band7 23,5dBm
A Mpozid nviecom ny ne i Py , 50 Megapixels + 2 Megapixels Rear
> Mnv TOTOBETEITE TO TNAEQPWVO 1} TV PITATAP(a KOVTA F) HECA O GUOKEVES Képepa 16 Megapixels Front LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
Bppavong, e€omhiopd payeipépatog, Soxeia uYNARG Mieanc (6mwg @ovpvol Bluetooth 2.4-2,4835GHz 14dBm(EIRP)
HIKPOKUPATWY, EMaywyIK Kouliva, NAEKTPIKOC poUpvog, BeppavTripag, s ] i
nAekTpikn kouGiva, BepLodiguvac, NNekTpIkn Kougiva kATT) yia va arotpépete https://i.clonephone.coloros.com/download Oepliokpacia Aeroupyiac 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP)
Vv pratapia unepBéppavaon mou pmopei va o8nynoel o €kpnén. 2. Edv €xete mali6 iPhone, avoigte ameubeiag to Clone Phone oTo véo TNAé@wvo Kat 5,15-5,35GHz : 5,47-5,725GHz 19,5dBm(EIRP)
> XpnolUomOIEiTal TOV apxIKO QOPTIOTH, To KaAwdio Sedopévwy Kat n uratapia. GKO)\OUeﬁUTE e OéﬂV'(E( oty 086vn yia va ouvdedeite oto Aoyapiacpsd iCloud kat va 5G Wi-Fi ’ ’ — ’ -
IMn €YKEKPILEVOL POPTIOTEG, KAAWSI SeSOHEVWY I} puaTapieg mou Sev £xouv OUYXPOVIOETE Ta apxela. SARTipiéc CESAR 0,668W/kg(Kepah) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
TOTOMOINBE! AT TOV KATAOKEVAOTH| EVEEXETAI VA TIPOKAAEGOUV Baocikd afecoudp 1,037W/kg(Zhpa) NFC 13.56MHz 42dBuA/m @10m
nAextpomAngia, mupkayid, ékpnén i GAAouC kivEovouC. 1 AéQwvo, 1 9opTIoTAG, 1 KaASI0 Sedopévwy USB, 1 08nydc acpaeiac, y
> Aev pnopei va agaipedei To miow KaAuppa. 1 08nyo¢ yprivopng ekkivnong, 1 epyaheio e€aywyrig SIM, 1 mpootateutikr Orkn. ZInpeiwon: Otmapamavw TipEg SAR eival ot UPNASTEPEC TIHEG TTOU avagEpovTal
YIQ QUTAV Tr) GUOKEUN.
Salutari de la realme Mobile! Specificatii
Acest ghid va araté pe scurt cum sa utilizati telefonul si functiile importante ale » Laincarcare, v rugam sa amplasati dispozitivul intr-un mediu care are o Specificatii unde radio
acestuia. Pentru informatii mai detaliate despre telefon si instructiuni pentru temperatura normald a camerei si o ventilatie buna. Se recomanda incarcarea Produs RMX3630 - . —
utilizator, va rugam sa vizitati: www.realme.com/eu/support. dispozitivului intr-un mediu cu o temperatura cuprinsa intre 5°C~35° C. Radio Frecventa Max. Putere de iesire
Recgptor Senzor de proximitate si Cum si reporniti telefonul sm 850MHz/900MHz 33,5dBm
Camera frontald senzor de lumina Pentru a reporni telefonul, apasati simultan pe butonul de pornire si pe butonul de Parametri ecran principal 16,3 cm (6,4 Inch.) 1800MHZ/1900MHz 30,5dBm
marire volum pana cand ecranul afiseaza animatia de repornire realme.
Tasta volum Cum si transferati date de pe un telefon mobil vechi pe unul nou WCDMA Bands 1/5/8 24,5d8m
Tasta de pornire/ Puteti utiliza aplicatia Clona telefon realme pentru a transfera cu usurinta Dimensiuni 159,9%73,3x7,95(mm) Bands 2/4 24dBm
Scanner de amprente fotografii, clipuri video, muzica, contacte, mesaje, aplicatii etc. de pe vechiul ! B
telefon pe cel nou. Bands 1/3/66 24dBm
1. Daca ati avut anterior un telefon Android, scanati mai intai codul QR de mai jos, 4880mAh/18,88Wh(Min) Bands 2/4 23,5dBm
descarcati si instalati aplicatia Clona telefon, apoi deschideti-o atat pe telefonul Baterie 5000mAh/1 9:35Wh(Typ) LTEFDD Bands 5/8/12/13/17/20/28 2458
nou, cat si pe cel vechi si urmati instructiunile de pe ecran pentru a finaliza ands +>05m
A\ Averti operatia. 50 megapixeles + 2 megapixeles Band7 23,5dBm
» Nu asezati telefonul sau bateria in apropierea sau in interiorul echipamentelor Camera Spate os LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
de incélzire, echipamentelor de gtit, vaselor de inalté presiune (cum ar fi 16 megapixeles fata
\ncalzi P gatit, vaselor de inalta presiune (cum ar Bluetooth 2,4-2,4835GHz 14dBm(EIRP)
cuptoarele cu microunde, aragazul cu inductie, cuptorul electric, incalzitorul, 3
aragazul sub presiune, incalzitorul de ap3, aragazul etc). pentru a preveni https://i.clonephone.coloros.com/download TemPT;aturé in L 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm(EIRP)
supraincalzirea bateriei ceea ce poate duce la o explozie. 2. Daca ati avut anterior un iPhone, deschideti aplicatia Clona telefon direct pe timpul functionarii -
> Va rugim s3 utilizati incarcatorul original, cablul de date si bateria. noul telefon i urmati instructiunile de pe ecran pentru a va conecta la contul 5G Wi-Fi 515-5,35GHz; 547-5,725GHz 19,5dBm(EIRP)
Incércatoarele, cablurile de date sau bateriile neaprobate care nu sunt iCloud sia sincroniza fisierele. Valori SAR CESAR 0,668W/kg(Cap) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
certificate de producator pot duce la electrocutare, incendiu, explozie sau alte Accesorii standard 1,037W/kg(Corp) NFC 13.56MHz 42dBuA/m @10m
pericole. 1 telefon, 1 incarcator, 1 cablu de date USB, 1 ghid de sigurants, —— - — — -
» Coperta din spate nu poate fi indepartata. 1 ghid rapid de utilizare, 1 dispozitiv extragere carteld SIM, 1 husa de protectie. Noté: Valorile SAR de mai sus sunt cele mai mari valori raportate pentru acest dispozitiv.
Saudagdes da realme mobile Especificagées
Este guia mostra resumidamente como usar o telefone e suas fungdes » Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe da luz solar direta, Especificaces das Ondas de Radio
importantes. Para obter informagées mais detalhadas sobre o telefone e ambientes imidos, molhas ou quentes. A temperatura do ambiente devera ser de Produto RMX3630
orientagdo do usudrio, visite: www.realme.com/eu/support. 5°Ca35°C. Radio Freqliéncia Max. Poténcia de saida
Receptor inici
P Sensor de proximidade e luz Como reiniciar o telefone 850MHZ/900MHz 33,5dBm
Camera Frontal Mantenha pressionados os botdes de ligar e aumentar o volume ao mesmo tempo Parametro do ecra princioal 16,3 cm (6,4") GSM "
até que a animagdo de inicializagao do realme ser exibido para reiniciar o telefone. P! P " ! 1800MHz2/1900MHz 30,5dBm
Botdo de volume Como transferir o contetido do celular antigo para um novo aparelho WCDMA Bands 1/5/8 24,5dBm
Botdoligar/desligar Volcé_ pode usar o realme Clone Ph?ne.para transferir fotos, videos, Dimensdo 159,9%73,3x7,95(mm) Bands 2/4 24dBm
/Scanner de impressao digital musica, contatos, mensagens e aplicativos do seu telefone
antigo para o telefone realme. Bands 1/3/66 24dBm
1. Se o seu telefone antigo é Android, digitalize nele e no celular realme o cédigo " Bands 2,
) 4880mAh/18,88Wh(Min| ands 2/4 23,5dBm
QR abaixo, faga o download e instale o aplicativo Clone Phone. Abra o aplicativo Bateria 5§ggmAh;1 g’ggwh:TyIp)) LTEFDD
Clone Phone nos telefones antigo e realme e siga as instrugées na tela para - Bands 5/8/12/13/17/20/28 24,5dBm
= concluir a operagéo.
& Atencéo peras EATE 50 Megapixels + 2 Megapixels Band7 23,5d8m
» Nao coloque o telefone perto de equipamentos de aquecimento, Camara Traseiro | LTETDD Bands 38/40/41 24dBm
eletrodomésticos de cocgao, utensilios de alta pressao (como fornos 16 Megapixels Frente
micro-ondas, aparelho de indugao, forno elétrico, aquecedor, panelas elétricas, . J Bluetooth 24-24835GHz 14dBm EIRP)
aquecedores de 4gua, fornos a gas etc.) para evitar o superaquecimento da https://i.clonephone.coloros.com/download Temperatura de 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 19,5dBm (EIRP)
bateria. 2.Se o seu telefone antigo é um iPhone, abra o Clone Phone diretamente no funcionamento
- L telefone realme e siga as instrugdes na tela e fazer o login em sua conta do iCloud - 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 19,5dBm(EIRP)
» Recomendamos somente o uso de acessorios originais que acompanham o tes de si N N 5G Wi-Fi
seu telefone realme. O uso de acessérios nio certificados pelo fabricante antes de sincronizar os arquivos. Valores SAR CESAR 0,668W/kg(Cabega) 5,725-5,85GHz 14dBm(EIRP)
poderé prejudicar o funcionamento e causar danos irreparéveis ao seu Acessérios padrao 1,037W/kg(Corpo) NFC 13.56MHz 22dBuA/m @10m
telefone. .

» O tampo traseiro do telefone nao é removivel.

1 Aparelho celular, 1 Carregador, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de seguranca,
1 Guia rapido, 1 pino de ejegédo SIM Card, 1 capa protetora.

Nota: Os valores SAR acima s&o os valores mais altos reportados para este dispositivo.
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