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O kompatibilnich
modelech pro subwoofer

Subwoofer SA-SW3 pracuje pouze s uréenym
modelem. Informace o kompatibilnich modelech
naleznete na webovych strankach spolecnosti Sony.
V tomto ndvodu k pouZiti jsou popsany operace pro
subwoofer pouzity s kompatibilnim modelem
HT-A7000 nebo HT-A9.

Dily a ovladaci prvky

Predni ¢ast

7

[1] Indikator napajeni

- Pomalu blika (zelené): Subwoofer neni pfipojen
ke kompatibilnimu modelu.

- Sviti (zelené): Subwoofer je pfipojen ke
kompatibilnimu modelu.

- Bliké opakované dvakrat (zelené): Subwoofer se
pokousi pfipojit ke kompatibilnimu modelu.

- Blika/sviti (oranzové): Aktualizuje se software.

- Sviti (¢ervené): Subwoofer je v pohotovostnim
rezimu.

- Nesviti: Subwoofer je vypnuty.

Poznamka
Jas kontrolky napdjeni se synchronizuje s nastavenim
DIMMERU kompatibilniho modelu.

Zadni cast

| _

K

Tlacitko O (napéjent)
Tlacitko LINK
[4] Vstup pro napajeni

Instalace

Na nasledujicim obrazku je pfiklad instalace pro
pouziti subwooferu s kompatibilnim modelem
HT-A7000 a volitelnymi zadnimi reproduktory.

SA-SW3

1 Nainstalujte subwoofer na poZadované misto.
Subwoofer mdlzete nainstalovat kamkoli chcete,
protoZe zvuk nereprodukuje smérové.

Vyse uvedena ilustrace je priklad instalace
subwooferu.

Rada

Chcete-li ziskat dobry prostorovy zvuk, nastavte
vzdalenost subwooferu od mista poslechu pomoci
nabidky nastaveni kompatibilniho modelu.
Podrobnosti naleznete v ndvodu k pouZiti dodaném s
kompatibilnim modelem.

Pripojeni

Rada

Volitelny zadni reproduktor mdzete pfi instalaci
pripojit ke kompatibilnimu modelu nasledujicim
zplUsobem.

1 Zapnéte kompatibilni model.

2 Pfipojte napajeci kabel (souéast baleni) k
subwooferu a poté pripojte kabel k elektrické
zasuvce.
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3 Zkontrolujte, Ze indikator napajeni na
subwooferu sviti zelené.
Kdyz indikator napajeni sviti zelené, je navazano
spojeni mezi subwooferem a kompatibilnim
modelem.
Pokud pfipojeni navazano neni, pfipojte
subwoofer ke kompatibilnimu modelu ru¢né.
Podrobnosti naleznete v ¢asti ,Kdyz spojeni neni
navazano automaticky”.

Kdyz spojeni neni navazano
automaticky

Pokud subwoofer nelze pfipojit ke kompatibilnimu
modelu automaticky nebo pokud pouZivate vice
kompatibilnich model( a chcete urcit kompatibilni
model pro pfipojeni subwooferu, provedte ru¢ni
pfipojeni.

Nasledujici postup je popsan pro subwoofer pouZity
s kompatibilnim modelem HT-A7000 nebo HT-A9. Pfi
provadéni tohoto Ukonu pouZijte dalkové ovladani
dodany s kompatibilnim modelem HT-A7000 nebo
HT-A9 .

Pouzivate-li jiné kompatibilni modely, prostuduijte si
navod k pouziti dodany s nimi.

1 stisknéte tlacitko HOME.
Na televizni obrazovce se objevi hlavni nabidka.

2 Vyberte v hlavni nabidce &aa [Setup] -
[Advanced Settings].

3 Vyberte [Speaker Settings] - [Wireless Speaker
Settings] - [Start manual linking].
Na televizni obrazovce se objevi obrazovka [Start
manual linking].

4 stisknéte tlatitko LINK na subwooferu.
Indikator napdjeni na subwooferu po stisknuti
tlacitka LINK blikd opakované dvakrat zelenou
barvou.

5 Vyberte [Start].
Bude zahdjeno manudlni pfipojeni.
Na televizni obrazovce se objevi postup
pfipojovani.
Pokud chcete manualni pfipojeni zrusit, vyberte
moznost [Cancel].

6 Kdyz se zobrazi nabidka [Subwoofer]
[Connected], vyberte moznost [Finish].

7 stisknéte ®.
Spojeni je navazano a indikator napajeni na
subwooferu sviti zelené.

Poznamka

o KdyZ pouZzijete funkci [Start manual linking],
poloZka [Link mode] v ¢asti [Wireless Speaker
Settings] se automaticky nastavi na hodnotu
[Manual].

Ke kompatibilnimu modelu jsou pfipojeny pouze ty
reproduktory, pro které byla v kroku 6 zobrazena
poloZka [Connected]. Pokud spojeni se
subwooferem nelze navazat, provedte manualni
pfipojeni znovu.

Kdyz je bezdratovy prenos nestabilni

Pokud pouzivate vice bezdratovych systéma,
napfiklad bezdratovou sit LAN, bezdratovy signal
muZe byt nestabilni. V takovém pfipadé muze byt
pfenos zlepSen zménou nasledujiciho nastaveni.
Nasledujici postup je popsan pro subwoofer pouZzity
s kompatibilnim modelem HT-A7000 nebo HT-A9. P¥i
provadéni tohoto Ukonu pouzijte dalkové ovladani
dodany s kompatibilnim modelem HT-A7000 nebo
HT-A9 .

PouZzivate-li jiné kompatibilni modely, prostudujte si
navod k pouziti dodany s nimi.

1 stisknéte tlatitko HOME.
Na televizni obrazovce se objevi hlavni nabidka.

2 Vyberte v hlavni nabidce 823 [Setup] -
[Advanced Settings].

3 Vyberte [Speaker Settings] - [Wireless Speaker
Settings] - [RF Channel].

4q Vyberte poZzadované nastaveni.

¢ [On] (vychozi nastaveni): Za normalnich
okolnosti vyberte tuto moznost. Systém
automaticky vybere lepsi kanal pro prenos. Toto
je silnéjsi rezim pro bezdratové ruseni.

o [Off]: Systém vybere kanal zomezeného
frekvencniho pasma, aby nedochazelo k ruseni
bezdratového pfipojeni externimi vlivy. Pokud
pfi pouZivani nastaveni [On] dochazi k
vypadkdm zvuku, vybér nastaveni [Off] mGze
situaci zlepsit.

Poznamka

¢ Pfi zméné nastaveni [RF Channel] z [Off] na [On]
mdze trvat jednu minutu, nez bude pfipojeni znovu
navazano.

¢ Kompatibilni model nemusi splfiovat toto
nastaveni v zavislosti na zemich/oblastech, kde jej
zakoupite.
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Reseni problému

Pokud se béhem pouzivani subwooferu objevi
nékteré z téchto problému, pokuste se nejprve
problém napravit prostfednictvim tohoto priivodce
feSenim problémd, aZ poté si vyzadejte opravu.
Pokud problém pretrvava, obratte se na nejblizsiho
prodejce znacky Sony.

Pokud vyZadujete opravu, pfineste subwoofer a
kompatibilni model a volitelné zadni reproduktory
(nejsou soucasti baleni), a to i v pfipadé, Ze problém
mazZe byt pouze s jednim z nich.

Nasledujici feSeni jsou popsana pro subwoofer
pouzity s kompatibilnim modelem HT-A7000 nebo
HT-A9.

Pouzivate-li jiné kompatibilni modely, prostudujte si
navod k pouziti dodany s nimi.

Ze subwooferu neni slySet Zadny nebo jen velmi
tichy zvuk.

= Stisknutim tlacitka SW =1 + nebo BASS + na
dalkovém ovladani kompatibilniho modelu zvysite
hlasitost subwooferu.

= Zkontrolujte, Ze indikator napdjeni na subwooferu
sviti zelené.

= Pokud indikator napajeni na subwooferu nesviti,
postupujte nasledujicim zptsobem.

- Zkontrolujte, zda je napajeci kabel subwooferu
fadné zapojeny.

- Zapnéte napajeni stisknutim tlacitka & (napéajent)
na subwooferu.

= Pokud indikator napajeni na subwooferu pomalu
blika zelené nebo sviti ¢ervené, postupujte
nasledujicim zplsobem.

- Pfemistéte subwoofer do blizkosti
kompatibilniho modelu, aby se kontrolka
napajeni na subwooferu rozsvitila zelené.

- Postupujte podle pokyn( v ¢asti ,KdyZ spojeni
neni navazano automaticky”.

- Zkontrolujte stav bezdratového pfipojeni.
Podrobnosti naleznete v ndvodu k pouZiti
dodaném s kompatibilnim modelem.

= Pokud indikator napajeni na subwooferu blika
cervend, vypnéte napajeni stisknutim tlacitka (O
(napajeni) na subwooferu a zkontrolujte, zda
nejsou ventila¢ni otvory subwooferu zablokovany.

= KdyZ vstupni zdroje obsahuji malo basovych tonud

(napriklad televizni vysilani), mohou byt basy ze

subwooferu Spatné slySet. Zvuk subwooferu

muZete zkontrolovat pomoci zkusebniho ténu.

2 Vypnéte nocni reZim. Podrobnosti naleznete v
navodu k pouZiti dodaném s kompatibilnim
modelem.

< Pii zméné nastaveni [RF Channel] z [Off] na [On]
muze trvat jednu minutu, nez bude zvuk
reprodukovan.

Zvuk vypadava nebo obsahuje Sum.

= Pokud se pobliz nachazi zafizeni, které generuje
elektromagnetické viny, napfiklad zafizeni
bezdratové sité LAN nebo mikrovinna trouba,
umistéte subwoofer a kompatibilni model mimo
néj.

= Pokud je mezi subwooferem a kompatibilnim
modelem prekazka, presurite ji nebo odstrarite.

= Umistéte subwoofer a kompatibilni model co
nejblize.

= Zménte nastaveni [RF Channel].

2 V televizoru nebo prehravaci diski Blu-ray
prepnéte pfipojeni k siti z bezdratového na
kabelové.

Specifikace

VYSTUPNIi VYKON (referenéni)
200 W (pfi 2 ohmech, 100 Hz)

Reproduktorovy systém
Reproduktorovy systém subwooferu, bass reflex

Reproduktor

160 mm, kénicky typ

Pozadavky na napajeni

220V -240V AC,50 Hz / 60 Hz
Spotieba energie

Zapnuto: 40 W

Pohotovostni rezim: 1 W nebo méné
Vypnuto: 0,5 W nebo méné
Rozméry (pfiblizné; $/v/h)

201 mm x 382,5 mm x 402 mm (bez vy¢nivajici ¢asti)
Hmotnost (pfiblizné)

9,0 kg

Oddil bezdratového vysilace/pfijimace

Komunikacni systém
Specifikace bezdratového zvuku verze 4.0

Frekven¢ni pasmo
5 GHz

Zpusob modulace
OFDM

Radiova frekvenéni pasma a maximalni vystupni
vykon

Frekven¢ni pasmo Maximalni vystupni
vykon

5150 az 5250 MHz <18 dBm

5250 az 5350 MHz <18 dBm

5470 az 5600 MHz <18 dBm

5650 az 5725 MHz <18 dBm

5725 az 5850 MHz <13,98 dBm

Dodané polozky
* Subwoofer (1)

* Napajeci kabel (1)

o Navod k pouziti (1)

Dulezité informace o
softwaru

Tento vyrobek obsahuje software, ktery podléha
licenci GNU General Public License (,GPL") nebo
licenci GNU Lesser General Public License (,LGPL").
Tyto licence stanovi, Ze zakaznici maji pravo ziskat,
upravit a dale distribuovat zdrojovy kod pfislusného
softwaru v souladu s podminkami licence GPL nebo
LGPL.

Postup potvrzeni GPL, LGPL a dalSich softwarovych
licenci pouZitych v subwooferunaleznete v navodu k
pouZziti kompatibilniho modelu.

Pokud pouZivate kompatibilni model HT-A7000 nebo
HT-A9, vyhledejte informace v ¢asti [Software License
Information] v nabidce &aa [Setup] - [Advanced
Settings] - [System Settings] v hlavni nabidce.

V souladu s poZadavky licence GPLv2 (a dalSich
licenci) mGzZete kopii pfisluSného zdrojového kddu
nalézt na adrese
https://0ss.sony.net/Products/Linux

V souladu s poZzadavky licence GPLv2 od nas miZete
obdrZet zdrojovy kod na fyzickém médiu, a to po
dobu tii let od chvile, kdy jsme provedli posledni
dodéavku tohoto produktu. Zadost Ize podat
prostfednictvim formulafe na adrese
https://0ss.sony.net/Products/Linux

Tato nabidka plati pro kazdého, kdo obdrzi tyto
informace.

Spole¢nost Sony nemdze odpovidat na dotazy
tykajici se obsahu zdrojového kédu.

Vsechny ostatni ochranné znamky jsou ochranné
znamky pfislusnych vlastnika.

VYSTRAHA

Neinstalujte subwoofer do stisnéného prostoru,
napfiklad do knihovny nebo vestavéné skiiné.

Kvlli omezeni rizika poZaru nezakryvejte vétraci
otvory subwooferu novinami, ubrusy, zavésy apod.
Nevystavujte subwoofer otevienému ohni (napfiklad
zapalené svicky).

Kvali omezeni rizika poZaru a Urazu elektfinou
nevystavujte subwoofer kapajici ani strikajici vodé a
nepokladejte na subwoofer nddoby s tekutinami,
napfiklad vazy apod.

Subwoofer neni odpojen od elektrické sité, dokud je
pripojen k elektrické zasuvce, a to i v pfipadé, zZe je
subwoofer vypnuty.

Sitova zastrcka slouZzi k odpojeni subwooferu od
elektriny, proto pfipojte subwoofer k snadno
pfistupné elektrické zasuvce. Pokud si na subwooferu
vsimnete ¢ehokoli nenormalniho, okamzité odpojte
sitovou zastr¢ku od elektrické zasuvky.

Neumistujte tento produkt blizko
Iékaiskych pfistroju.

Tento pfistroj (vCetné doplrikd) obsahuje magnet/y,
které mohou interferovat s kardiostimulatory, shunty
s programovatelnou chlopni, uZzivanymi pfi 1é¢bé
hydrocefalu nebo jinymi Iékarskymi pristroji.
Neukladejte tento produkt v blizkosti osob, které tyto
lékarské pristroje pouzivaji. Pokud pouZzivate néktery
z téchto lékarskych pfistrojd, poradte se s Iékafem
predtim, neZ budete pouZivat tento produkt.

Pouze pro poufZiti ve vnitfnich prostorech.

Pro modely s ozna¢enim CE nebo UKCA na
subwooferu

Platnost oznaceni CE je omezena pouze na zemé,
kde je pozadovéana zékony, zejména v zemich EHP
(Evropského hospodaiského prostoru) a ve
Svycarsku.

Platnost oznaceni UKCA je omezena pouze na zemé,
kde je pozadovana zakony, zejména ve Spojeném
kralovstvi.

Pro zakazniky v Evropé

Oznameni pro zdkazniky: nasledujici
informace plati jen pro zafizeni prodavana
v zemich, které uplatiuji smérnice EU,
a/nebo ve Spojeném kralovstvi, které
uplatniuje prislusné zakonné pozadavky

Tento vyrobek byl vyroben bud pfimo nebo v
zastoupeni spolec¢nosti Sony Corporation.

Dovozce do EU a do Spojeného kralovstvi: Sony
Europe B.V.

Z&dosti tykajici se dovozce do EU nebo technickych
pozadavku na vyrobky danymi smérnicemi Evropské
unie je tfeba adresovat na zplnomocnéného
zastupce, kterym je Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem,
Belgie.

Dotazy tykajici se dovozce do Spojeného kralovstvi
nebo technickych poZadavkd na vyrobky ve
Spojeném kralovstvi je tfeba adresovat na
zplnomocnéného zastupce, kterym je Sony Europe
B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13
OXW, Spojené kralovstvi.

C€

Sony Corporation timto prohlasuje, Ze toto zafizeni
splfiuje pozadavky smérnice 2014/53/EU.

Uplné zné&ni prohlaseni o shodé pro EU je k dispozici
na nasledujici internetové adrese:
https://compliance.sony.eu

Sony Corporation timto prohlasuje, Ze toto zafizeni
splriuje pfislusné zakonné pozadavky Spojeného
kralovstvi.

UplIné znéni prohlageni o shodé je k dispozici na
nasledujici internetové adrese:
https://compliance.sony.co.uk

Pro toto radiové zafizeni plati v zemich BE, BG, CZ,
DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT,
NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO,
CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR nasleduijici
omezeni provozu nebo pozadavky na autorizaci
pouZiti:

Pasmo 5150-5350 MHz Ize vyuzivat pouze uvnitf
budov.

Toto radiové zafizeni je urceno k pouZiti se
schvélenymi verzemi softwaru, které jsou uvedeny v
prohlaseni o shodé. U softwaru nahraného v tomto
radiovém zafizeni je ovéreno splnéni zdkladnich
pozadavku predpist pro radiova zafizeni.

Verzi softwaru Ize zjistit v ¢asti gaa [Setup] -
[Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless
Speaker Settings] - [Software Version] v hlavni
nabidce kompatibilniho modelu.

Likvidace nepotiebného
elektrického a elektronického
zafizeni (platné v Evropské
unii a dalSich statech
uplatriujicich oddéleny
systém sbéru)

Tento symbol umistény na vyrobku nebo jeho baleni
upozorriuje, Ze by s vyrobkem nemélo byt nakladano
jako s béZznym odpadem z domacnosti. Je nutné jej
odvézt do sbérného mista pro recyklaci elektrického
a elektronického zafizeni. Zajisténim spravné
likvidace tohoto vyrobku pomUzete zabranit
pfipadnym negativnim dopaddm na Zivotni prostredi
a lidské zdravi, které by jinak byly zpGsobeny
nevhodnou likvidaci vyrobku. Recyklovanim
materiall pomdzete ochranit pfirodni zdroje.

zjistite u prislusného mistniho obecniho uradu,
podniku pro likvidaci domovnich odpadl nebo v
obchodé, ve kterém jste vyrobek zakoupili.

Toto zafizeni je nutné instalovat a pouZzivat tak, aby
byl zachovan 20 cm odstup vysilace od lidského téla.

Bezpecnostni opatreni

Bezpecnost

¢ Pokud do subwooferu spadne néjaky pfedmét nebo pokud
do néj vnikne tekutina, pfed dalsim pouZivanim subwoofer
odpojte a nechte jej zkontrolovat kvalifikovanymi
pracovniky.

* Nelezte na subwoofer, protoZe byste mohli spadnout a
zranit se, pripadné poskodit subwoofer.

Zdroje napajeni

NeZ zacnete subwoofer pouZzivat, zkontrolujte, zda
provozni napéti odpovida mistnimu zdroji napajeni.
Provozni napéti je uvedeno na typovém Stitku na zadni
strané subwooferu.

Pokud subwoofer nebudete delsi dobu pouZivat, odpojte
jej od elektrické zasuvky. Pfi odpojovani napajeciho kabelu
uchopte samotnou zastrcku, nikdy netahejte za kabel.
Kvuli bezpecnosti je jeden kolik zastréky Sirsi nez druhy

a zastrcku je tak mozné do zasuvky zastrcit jen jednim
zpUsobem. Pokud zastr¢ku nemuZete do zasuvky zcela
zasunout, obratte se na svého prodejce.

Vyménu napadjeciho kabelu smi provadét pouze
kvalifikovany servis.

Tvorba tepla

¢ Subwoofer se béhem provozu zahfiva, nejedna se oviem o
poruchu. Pokud budete tento subwoofer po delsi dobu
pouzivat pfi vysoké hlasitosti, teplota subwooferu v zadni a
spodni ¢asti vyrazné vzroste. Nedotykejte se subwooferu,
abyste se nepopalili.

Umisténi

* Neumistujte subwoofer do blizkosti zdrojt tepla ani na

misto vystavené pfimému slunecnimu svétlu, nadmérné

prasnosti nebo mechanickym otresim.

Neumistujte do blizkosti subwooferu jiné kovové predméty

nez televizor. Bezdratové funkce mohou byt nestabilni.

* Pokud subwoofer pouzivate v kombinaci s televizorem,
videopfehrava¢em nebo kazetovym prehravacem, mlze se
objevovat Sum a muZze tim utrpét kvalita obrazu. V
takovém pfipadé umistéte subwoofer dale od televizoru,
videoprehravace nebo kazetového prehravace.

e Pri umistovani subwooferu na povrch se specialni

povrchovou Upravou (napfiklad vosk, olej, lesténka apod.)

budte opatrni, mGze dojit ke vzniku skvrn nebo k

vyblednuti barev povrchu.

Reproduktory tohoto subwooferu nejsou magneticky

stinény. Nepokladejte na subwoofer ani do jeho blizkosti

magnetické karty.

Pokud dochazi k nespravnému
zobrazovani barev na obrazovce
nedalekého televizoru

U urcitych typu televizorl se mohou objevovat nespravné
barvy.

Cisténi
Subwoofer cistéte mékkym, suchym hadfikem. Nepouzivejte

zdrsnéné houbicky, myci prasek ani rozpoustédla, jako je
alkohol nebo benzin.

Pokud mate jakékoli otazky nebo problémy tykajici se
systému, obratte se na nejblizsiho prodejce znacky Sony.
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Bruksanvisning

Om kompatible modeller
for subwoofer

SA-SW3 subwoofer fungerer bare med den
spesifiserte modellen. Du finner informasjon om
kompatible modeller pa Sonys nettsted.

| denne bruksansvisningen er operasjonene
beskrevet for subwooferen brukt med den
kompatible modellen HT-A7000 eller HT-A9.

Deler og kontroller

Front

7

[1] Stremindikator

- Blinker sakte (grent): Subwooferen er ikke koblet
til en kompatibel modell.

- Tennes (grgnt): Subwooferen er koblet til en
kompatibel modell.

- Blinker to ganger flere ganger (grgnt):
Subwooferen forsgker a koble seg til en
kompatibel modell.

- Blinker/tennes (ravgult): Programvaren
oppdaterer.

- Tennes (redt): Subwooferen er i standby-modus.

- Slukkes: Subwooferen er slatt av.

Merknad
Lysstyrken til stremindikatoren synkroniseres med
DIMMER-innstillingene til den kompatible modellen.

Bak

2] O (av/pa)-knapp
LINK-knapp
AC-inntak

Installasjon

Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel hvor
subwooferen brukes med den kompatible modellen
HT-A7000 og bakre hgyttalere (tilleggsutstyr).

1 Installer subwooferen hvor du onsker den.
Du kan installere subwooferen hvor du gnsker
den fordi lyden som mates ut ikke er
retningsbestemt.

Illustrasjonen over er et eksempel pa installasjon
av subwooferen.

Tips

For & oppna god surround-lyd angir du subwoofer-

avstanden fra lytteposisjonen ved hjelp av

oppsettsmeny til den kompatible modellen.

Du finner detaljert informasjon i bruksanvisningen

som fglger med den kompatible modellen.

Tilkobling

Tips
Du kan koble den bakre hgyttaleren til en kompatibel
modell pa falgende mate nar den ogsa installeres.

1 s13 pa en kompatibel modell.

2 Koble til stremledningen (inkludert) til
subwooferen, og koble ledningen til
stikkontakten.

N 0@4‘—Dm=->

3 Serg for at stremindikator pa subwooferen
lyser grgnt.
Nar stremindikatoren lyser grent, er koblingen
opprettet mellom subwooferen og en kompatibel
modell.
Hvis koblingen ikke opprettes, kobler du
subwooferen til en kompatibel modell manuelt.
For detaljer, se "Hvis tilkoblingen ikke opprettes
automatisk".

Huvis tilkoblingen ikke opprettes
automatisk

Hvis du ikke kan koble subwooferen til en kompatibel
modell automatisk, eller du bruker flere kompatible
modeller og vil spesifisere den kompatible modellen
som skal brukes for a koble til subwooferen, utfarer
du manuell tilkobling.

Falgende operasjon er beskrevet for subwooferen
som brukes med den kompatible modellen HT-A7000
eller HT-A9. Bruk fjernkontrollen som fglger med den
kompatible modellen HT-A7000 eller HT-A9 nar du
utfgrer denne operasjonen.

Hvis du bruker andre kompatible modeller, falger du
bruksanvisningen som falger med modellen.

1 Trykk pa HOME.
Startmenyen vises pa TV-skjermen.

2 Velg &23 [Setup] - [Advanced Settings] pa
startmenyen.

3 Velg [Speaker Settings] - [Wireless Speaker
Settings] - [Start manual linking].
Skjermbildet [Start manual linking] vises pa
TV-skjermen.

4q Trykk pa LINK pa subwooferen.
Stremindikatoren pa subwooferen hvor LINK ble
trykket blinker to ganger grgnt flere ganger.

5 Velg [Start].
Den manuelle linken starter.
Tilkoblingen vises pa TV-skjermen.
For & avbryte den manuelle linken, velg [Cancel].

6 nar [Subwoofer] viser [Connected], velger du
[Finish].

7 Trykk pa ®.
Linken er etablert og stremindikator pa
subwooferen lyser grgnt.

Merknad

e Hvis du utferer [Start manual linking], er [Link
mode] under [Wireless Speaker Settings] stilt inn til
[Manual] automatisk.

» Bare hgyttalerne som [Connected] er vist for i trinn
6, kobles til den kompatible modellen. Hvis
tilkobling av subwooferen ikke kan etableres, utfar
den manuelle tilkoblingen igjen.

Hvis tradlgs overfering er ustabil

Hvis du bruker flere tradlgse systemer, som et
tradlgst LAN, kan de tradlgse signalene bli ustabile. |
sa fall kan overfgringen bedres ved a endre fglgende
innstillinger.

Falgende operasjon er beskrevet for subwooferen
som brukes med den kompatible modellen HT-A7000
eller HT-A9. Bruk fjernkontrollen som falger med den
kompatible modellen HT-A7000 eller HT-A9 nar du
utferer denne operasjonen.

Hvis du bruker andre kompatible modeller, falger du
bruksanvisningen som falger med modellen.

1 Trykk pa HOME.
Startmenyen vises pa TV-skjermen.

Velg &35 [Setup] - [Advanced Settings] pa
startmenyen.

2

3 Velg [Speaker Settings] - [Wireless Speaker
Settings] - [RF Channel].

i

Velg innstillingen du gnsker.

¢ [On] (standardinnstilling): Velg vanligvis dette.
Anlegget velger automatisk den beste kanalen
for overfering. Sterkere modus for tradlas
forstyrrelse.

o [Off]: Systemet velger en kanal fra det
begrensede frekvensbandet for a forhindre
ekstern tradlgs forstyrrelse. Hvis lyden faller ut
mens [On] er valgt, kan det forbedres ved a
velge [Off].

Merknad

¢ Hvis du endrer [RF Channel]-innstillingen fra [Off]
til [On], kan det ta 1 minutt & koble til pa nytt.

e En kompatibel modell samsvarer kanskje ikke med
denne innstillingen. Dette avhenger av landet/
regionen hvor du kjgpte den.

Feilsgking

Hvis du opplever noen av falgende problemer mens
du bruker subwooferen kan du bruke denne
feilsgkingsguiden til a lgse problemet for du ber om
reparasjoner. Kontakt neermeste Sony-forhandler hvis
det skulle oppsta problemer.

Serg for a ta med bade subwooferen, den kompatible
modellen og de bakre hgyttalerne (ikke inkludert) til
ev. reparasjon, selv om det virker som bare én av
dem har et problem.

Felgende lgsninger er beskrevet for subwooferen
som brukes med den kompatible modellen HT-A7000
eller HT-A9.

Hvis du bruker andre kompatible modeller, falger du
bruksanvisningen som felger med modellen.

Ingen lyd eller bare lyd fra et svaert lavt niva hgres
fra subwooferen.

2 Trykk pa SW = + eller BASS + pa fjernkontrollen til
den kompatible modellen for & gke subwooferens
volum.

= Serg for at subwooferens streamindikator lyser
gront.

= Hvis subwooferens stremindikator ikke lyser,
prover du felgende.

- Sjekk at stramledningen til subwooferen er
sikkert tilkoblet.

- Trykk pa& (O (av/pa) pa subwooferen for & sla pa
strommen.

= Hvis subwooferens stremindikator blinker sakte
gront eller lyser ragdt, prover du felgende.

- Flytt subwooferen naermere den kompatible
modellen slik at stramindikatoren til
subwooferen lyser grant.

- Folg trinnene i "Hvis tilkoblingen ikke opprettes
automatisk”.

- Kontroller statusen til den tradlgse tilkoblingen.
Du finner detaljert informasjon i
bruksanvisningen som felger med den
kompatible modellen.

= Hvis subwooferens stramindikator blinker redt,
trykk pa O (av/pa) p& subwooferen for & sla av
strammen og sjekk om subwooferens
ventilasjonsapninger er blokkert.

< Hvis inngangskildene inneholder svaert fa
basslydkomponenter (dvs., en TV-sending) kan
lyden fra subwooferen vaere vanskelig a hgre. Du
kan kontrollere subwooferens lyd ved a lyde
testtonen.

< Sla av nattmodusen. Du finner detaljert
informasjon i bruksanvisningen som falger med
den kompatible modellen.

= Hvis du endrer [RF Channel]-innstillingen fra [Off]
til [On], kan det ta 1 minutt fer lyden mates ut.

Lyden hakker eller har stoy.

= Huvis det finnes en enhet i naerheten som genererer
elektromagnetiske bglger, f.eks. et tradlgst LAN
eller en mikrobglgeovn i bruk, plasserer du
subwooferen og den kompatible modellen lenger
unna.

= Huvis det finnes en hindring mellom subwooferen
og den kompatible modellen, flytter eller fijerner
du den.

= Plasser subwooferen og den kompatible modellen
sa naert hverandre som mulig.

= Endre [RF Channel]-innstillingen.

= Bytt nettverkstilkoblingen til TV-en eller Blu-ray
Disc-spilleren fra tradles til kablet.

Spesifikasjoner

STROMUTMATING (referanse)

200 W (ved 2 ohms, 100 Hz)
Hoyttalersystem

Subwoofer-hgyttalersystem, bassrefleks

Hoyttaler
160 mm kjegletype

Stremkrav
220V - 240V AC, 50 Hz/60 Hz

Stremforbruk
Pa: 40 W

Standbymodus: 1 W eller mindre

Slatt av: 0,5 W eller mindre
Mal (ca.) (b/h/d)

201 mm x 382,5 mm x 402 mm (ikke medregnet

fremspring)

Vekt (ca.)
9,0 kg

Tradlgs sender/mottaker-del

Kommunikasjonssystem

Wireless Sound Specification versjon 4.0

Frekvensband
5 GHz

Moduleringsmetode
OFDM

Radiofrekvensband og maksimal utgangseffekt

Frekvensband

Maksimal utgangseffekt

5150 - 5250 MHz

<18 dBm

5250 - 5350 MHz <18 dBm
5470 - 5600 MHz <18 dBm
5650 - 5725 MHz <18 dBm
5725 - 5850 MHz <13,98 dBm

Inkluderte elementer
* Subwoofer (1)

e Stremledning (1)

e Bruksanvisning (1)

Viktig informasjon om
programvaren

Dette produktet inneholder programvare som er
underlagt GNU General Public License ("GPL") eller
GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Disse
slar fast at kunder har rett til 8 anskaffe, endre og
distribuere kildekoden til nevnte programvare i
samsvar med vilkarene i GPL eller LGPL.

For metoden for a bekrefte GPL, LGPL og andre
programvarelisenser som finnes i subwooferen: Se
bruksanvisningen til den kompatible modellen.

Nar du bruker den kompatible modellen HT-A7000
eller HT-A9, se [Software License Information] under
&3 [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings]
i Hlem-menyen.

Du kan finne en kopi av den relevante kildekoden
som pakrevd under GPLv2 (og andre lisenser) pa
https://0ss.sony.net/Products/Linux

Du kan fa kildekoden som kreves av GPLv2 fra oss pa
et fysisk medium i en periode pa tre ar etter var siste
forsendelse av dette produktet ved a sgke via
skjemaet pa

https://0ss.sony.net/Products/Linux

Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne
informasjonen.

Vaer oppmerksom pa at Sony ikke kan svare pa
spagrsmal angaende innholdet i denne kildekoden.

Alle andre varemerker er varemerker for deres
respektive eiere.

ADVARSEL

Ikke installer subwooferen pa en innestengt plass,
som en bokhylle eller et innebygd kabinett.

For a redusere faren for brann ma du ikke dekke til

ventilasjonsapningen pa subwooferen med aviser,

duker, gardiner, osv.

Ikke utsett subwooferen for dapne flammekilder (for
eksempel, tente stearinlys).

For a redusere faren for brann eller elektrisk stgt, ikke
utsett denne subwooferen for drypping eller
spruting, og ikke plasser gjenstander fylt med vann,
som blomstervaser, pa subwooferen.

Subwooferen er ikke koblet fra nettstrgmmen sa
lenge den er tilkoblet stikkontakten, selv om selve
subwooferen er slatt av.

Da stgpslet brukes til & koble subwooferen fra
nettstremmen, ma subwooferen kobles til en lett
tilgjengelig stikkontakt. Koble subwooferen straks fra
stikkontakten hvis du merker noe unormailt.

Dette produktet ma ikke plasseres i
naerheten av medisinske enheter.

Dette produktet (inkludert tilbeher) inneholder
magneter som kan pavirke pacemakere,
programmerbare shuntventiler for behandling av
hydrocefalus eller andre medisinske enheter. Dette
produktet ma ikke plasseres i naerheten av personer
som bruker slike medisinske enheter. Hvis du bruker
slike medisinske enheter, ma du hgre med legen din
for du bruker dette produktet.

Bruk kun innendears.

For modeller med CE-merket eller UKCA-
merket pa subwooferen

Gyldigheten til CE-merket er begrenset til bare de
landene hvor det er lovmessig overholdt,
hovedsakelig i E&S-landene og Sveits.

Gyldigheten til UKCA-merket er begrenset til bare de
landene hvor det er lovmessig overholdt,
hovedsakelig i Storbritannia.

For kunder i Europa

Merknad for kunder: felgende

informasjon gjelder kun utstyr som selges
i land som bruker EU-direktivene og/eller
gjeldende lovmessige krav i Storbritannia

Dette produktet har blitt produsert av eller pa vegne
av Sony Corporation.

Importer i EU og Storbritannia: Sony Europe B.V.

Spersmal til EU-importaren eller spgrsmal
vedrgrende produktets overensbestemmelse i
Europa skal sendes til produsentens autoriserte
represetant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,1930 Zaventem, Belgia.
Spersmal til importaren i Storbritannia eller spagrsmal
vedrgrende produktets overensstemmelse i
Storbritannia skal sendes til produsentens autoriserte
representant, Sony Europe B.V., The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 OXW,
Storbritannia.

Sony Corporation erklzerer herved at dette utstyret er
i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Hele EU-konformitetserklaeringen er tilgjengelig pa
folgende Internett-adresse:
https://compliance.sony.eu

Sony Corporation erklzerer herved at dette utstyret er
i samsvar med relevante lovmessige krav i
Storbritannia.

Hele konformitetserklaeringen er tilgjengelig pa
folgende Internettadresse:
https://compliance.sony.co.uk

For dette radioutstyret gjelder folgende
begrensninger for a sette i bruk eller krav for
autorisasjon av bruk gjelder i BE, BG, CZ, DK, DE, EE,
IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL,
PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA,
MK, MD, RS, ME, XK, TR: 5150 - 5350 MHz band er
begrenset til bare bruk innendars.

Dette radioutstyret er ment for bruk med godkjent(e)
versjon(er) av programvare som er indikert i
konformitetserklaeringen. Programvaren lastet inn pa
dette radioutstyret er bekreftet & overholde de
viktige kravene i lovbestemmelse for radioutstyr.
Programvareversjonen finnes pa gas [Setup] -
[Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless
Speaker Settings] - [Software Version] pa
startmenyen til en kompatibel modell.

Kassering av gamle
elektriske og elektroniske
apparater (gjelder i Den
europeiske union og andre
land med separat
innsamlingssystem)

Dette symbolet pa produktet eller emballasjen
indikerer at dette produktet ikke ma behandles som
husholdningsavfall. | stedet skal det leveres til en
passende gjenvinningsstasjon for elektrisk og
elektronisk utstyr. Nar du serger for at dette
produktet avhendes pa korrekt mate, er du med pa a
forhindre mulige negative falger for miljeet og helse,
som kunne veert forarsaket av feilaktig
avfallshandtering av dette produktet. Gjenvinning av
disse materialene bidrar til & ta vare pa
naturressurser. Hvis du vil ha mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor,
eller butikken der du kjgpte produktet.

Dette utstyret begr installeres og brukes med
radiatoren over 20 cm unna personer.

Forholdsregler

Om sikkerhet

* Dersom en fast gjenstand eller vaeske faller inn i
subwooferen kobler du fra anlegget og lar kvalifisert
personale sjekke den fgr den brukes igjen.

Ikke klatre pa subwooferen da du kan falle ned og skade
deg selv eller skade subwooferen.

Om stremkilder

¢ For du betjener subwooferen sjekk at driftsspenningen er
identisk med din lokale stremforsyning. Driftsspenningen
er merket pa navneplaten pa baksiden av subwooferen.

* Hvis du ikke skal bruke subwooferen pa lengre tid, kobler
du den fra stikkontakten. For & koble fra stremledningen,
grip selve stgpslet og dra aldri i ledningen.

* En pinne pa stgpslet er bredere enn de andre av
sikkerhetshensyn og vil kun passe inn i stikkontakten pa én
mate. Hvis du ikke kan sette stgpslet helt inn i uttaket
kontakter du forhandleren.

« Strgmledningen ma kun skiftes av et kvalifisert
servicesenter.

Om varmeoppbygging

* Selv om subwooferen varmes opp under drift er ikke dette
en feil. Hvis du kontinuerlig bruker subwooferen ved et
heyt volum stiger temperaturen bak og pa bunnen av
subwooferen betydelig. Ikke ta pa subwooferen for &
unnga brannskader.

Om plassering

o |kke plasser subwooferen naer varmekilder eller pa et sted
som er utsatt for direkte sollys, ekstreme mengder stov
eller mekanisk stot.

* |kke plasser andre metallgjenstander enn en TV rundt
subwooferen. Tradlgse funksjoner kan vaere ustabile.

* Hvis subwooferen brukes i kombinasjon med en TV,

videospiller eller bandspiller kan det oppsta stay og

bildekvaliteten kan reduseres. | sa fall plasserer du

subwooferen unna TV-en, videospilleren eller

bandspilleren.

Veer forsiktig nar du plasserer subwooferen pa en overflate

som har blitt spesialbehandlet (med voks, olje,

poleringsmiddel, osv.) da overflaten kan fa flekker eller

misfarges.

* Hoyttalerne pa denne subwooferen er ikke magnetisk
skjermet. Ikke plasser magnetiske kort pa subwooferen
eller naer den.

Hvis du oppdager fargeujevnheter pa en
TV-skjerm i naerheten
Fargeujevnheter kan oppsta pa visse typer TV-er.

Om rengjoring

Rengjer subwooferen med en myk, terr klut. Ikke bruke noe
slags skuremiddel, skurepulver eller lgsemiddel som alkohol
eller benzen.

Hvis du har sparsmal eller problemer med anlegget tar du
kontakt med naermeste Sony-forhandler.


https://oss.sony.net/Products/Linux
https://oss.sony.net/Products/Linux

